DENON #89 
HiFi- 
BAUSTEINE 


DES DIGITALEN ZEITALTERS 


Vom professionellen Aufnahmestudio 
spürt man überall DENONs überlegenes 


ammene Seratp 


en auch langer 


bis hin zur perfekten HiFi-Gerätefabrik 
Know how. 


Digitales Mischen undMastern HerstellungderCompactDisce CD-Spie! 


| ash, 


‚Der Unterschied ist hörbar. Der Super 
‚Linearkonverter von DENON ist der Garant für 
natürlichen Klang. 


1981 lieferte DENON den ersten CD-Spieler für Rundlunkstudios. Schon 
zwei Jahre später gelang DENON mit dem professionellen CD-Spieler 
DN-3000FE ein weiterer Meilenstein in der jungen Compact-Disc-Ge- 
schichte, Die Hochleistungstechnik, Zuverlässigkeit und Robustheit der 
Profigeräte ieB DENON In die HIFI-CD-Spieier einfließen, um auch zuhau- 
se hochwertige Klangwiedergabe sicherzustellen. Der erste CD-Spieler. 
der DCD-1800, und sein Nachfolger DCD-1500 erhielten weitweit beste 
Beurteilungen in der Fachpresse. Weitere, ähnlich erfolgreiche Modelle 
folgten, und die heutige Compact-Disc-Familie besteht aus acht Spielern: 
DCD-3300, DCD-1700. DCD-1500I1, DCD-1400, DCD-910, DCD-810, 


DCD-610 und DCM-555. vedes der neuen Geräie profiliert vom Know ! 
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‚Revolutionäre Verstärker für Perfekten Klang 


Das digitale Zeitalter spornte DENON zu wahren Höchstleistungen an. In- 
novationsfreude, langjährige Erfahrung im Bau professioneiler Studioge- 
räte sowie der Einsatz modernster Technologie führten zu einem vollkom- 
men neuen Verstärkerkonzept. So bilden die beiden digitalen Vorverstär- 
kor DAP-2500 und DAP-8500 durch ihre überragenden Eigenschaften die 
Ideale Basis für eine exzellente HiFi-Anlage, die auch elgitale Quellen in 
höchster Qualität reproduzieren kann. Dieses hohe Ziel konnten die Inge- 
nleure hauptsächlich durch drei neuartige Schaltungskonzepte verwi 
(chen: Erstens wurde der Digitlteil des DAP-2500 in einem separaten. 
Block vom Analogteil isolert, und der DAP-8500 erhielt für die digitale 
Sektion sogar ein eigenes Chassis. Damit war sichergestellt daß keineriel 
Störungen das analoge Musiksignal beeinflussen konnten. Zweitens 
‚gelang es, für die beiden Vorverstärker einen Vierlach-Superlinear- 
Konverter "zu entwickeln. der die gefürchteten Nulldurehgangs- 
Verzerrungen sowie das Quantisierungsrauschen auf ein absolutes Mini- 
mum brachte. Drittens gelang es durch den UGI-Verstärker (Unity Gain In- 
terface), die Ausgangsimpedanz auf den extram niedrigen Wert von 10. 
‚Ohm zu bringen. Damit kann der Endverstärker nahe an die Lautsprecher 
rücken und der Vorverstärker dicht beim Plattenspieler stehen, denn 
lange Kabel können die beiden Vorverstärker ohne Qualiätsverlust apie- 
Nond vorkraften. 


‚htvollen Geräte schon einmal näher ansehen, um al ihre Vorzüge ver- 
stehen zukönnen. 
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Überragende Klangqualität durch 
Klasse-A-Verstärker mit Optokoppler 


Der ideale Verstärker ist ein Gerät, das am Musiksignal nichts ändert. ihm 
also nichts wegnimmi, aber auch nichts hinzufügt: Das Originaisignai sol 
als exaktes, vorgrößertes Abbild den Verstärker verlassen. Und das wfft 
auf DENONs Vor-Endverstärkerpaar PRA-1200 und POA-2400 sehr gut 
Zu. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, porfektionierte DENON 
6 Schnittstelle der beiden Geräte: Dar niederohmige Ausgang des Vor- 
Verstärkers is exakt an den Eingang des Endverstärkers angepaßt. 

DENONS neuartige Endstufen-Schaltung in Klasse A mit Optokoppier 
Produziert komploxe und zarte, laute und leise Passagen gleichermaßen 
rilant und außerordentlich natürlich, ganz so, wie es das Original vorgibt. 


PRA-1200 I Funktionelles Design 
De untangecne Ausuung tum bei 
UGI-Vorstärker' mitextrem van Venen zu nubersericher 
niedriger Ausgangsimpedanz Sndensuke, Nicht so Dem PAR 120. 
De Aupergssuie ones Vomensänen de enge, Naig benazen Rap und 
IN das Onhedende Brangieg zu, _Tastn wurden Arte ener Kappe di 
Aa und nberane” ung ber _ Bert um ce Fi übersentch zu haha 
Alm sam webeniich we guder Le. Dan egante und schichte Des 
Hungsvenaneı engepat wa. Dene  SBTEN N de Nahe Oualät ers 0 
Ausgangsahe maß uner agbcher Las. SllassgenVovesinen, 
beangung de opımal Anteuenng ga 
Tanıaen So age DENON 00 Ausgangs 
IMposanı a den orten yrngen Wirt 
Non weniger ls zehn On als rehige 
Verauslung I Dastmögiehe Soral 
Übertagung: Lange Kabel vrschschem, 
Hoi Et den hochteguatan Ana 
(33 Musa und nen auch nt 
Au Schwngnngspiobemen De Pure. 
(ung dus Endet at dam ne 
(mat auch hut Kabaverondungenge 
Kcnkt. Elansc gehen onsceän 
ende Verkabehungsvrchiten rm Ak 
Trautswenen or Vorgang an 
"LG = Un Gain üntace Ausgangs 
tue midem Verstnungsiater 1 


|Linsarverstärker speziell für 
‚Compact-Disc-Wiedergabe, 
optimiert 


für kurze Signalwege 
IA Funtionsnaisenatr Senen lege 
Heuer eehtunsche Schaher Heer 
Or Se erauben hrzese Veronden 
gen zeischan Eingang uns Angang ons 
Versürer, was gerngse Sonabeerr 
ee = Klasse A mit Optokoppier 
a ES ON a [En weisser Duhörucn guarg DENON 
(ma gr Endsaden Schar n Kasse A 
Higkteinsanetür Compact 2 Spk: de such In POR 2.00 
Disc Be Sptentang or One se geraste 
"eben den Ublchen Engangen besitzt pur ana Ayırschung vom Ongnal vr 
der PRA-1200 onen CD-Dreklengang _ st Geser mosene Engieniäner de 
Her angeschlossene CD-Speler umge _ Wssksgraie Das Genen heiallagt 
en Klangregle. Engungsmahlschaler im raraer Basssuom der esunge 
Und ersten Lautsrkereger und Blenden anıaren de ur ernem schnee Op- 
Geil a den zualan zum USt Versi ee we lee 
Versäner. 50 wrd das Musksgnal von ba mern Lafsänen ame de er 
MerCampsctDisenurminmalbeertiit samen di rennen Bee 
Kasse A Be penenen Page sent er 


POR, 2400 dam bitzschnel undunhörber 
In.de Klasse AB, um ci Wätmoentwek- 


ing 


(9er Klasse A zu begrenzen Nur one 


Hörprobe ka beweisen 045.00 Wide 


ie 


{mi dem POR 2400 jensans al 


Wertungen og 


Doppeinetzteil mit reiner 


si 
vos 


tromspeisung 
Leisugsroserve Dieet das Doppel 
ii mi dem mächögen Angkor. 
ormatr und lesen Kondensato 


fen Das Pmanp der ran Stormapainung 


so 
ge 


Fur geinge dmamusche Verzertu 
"se auch Rausen. oder Brummatr 


Spamungen erzeugt werden. insgesamt 
Sichen Kot getrennte Netzvrsorgungen 


Zur ve 


Sion au 


jetügun um Enhisso der anzenen 
‚ander zu "unterarücken 


Auch da is ine wehtge Voraussetzung 
Mu sauberen Klang 


‚Aufwendige 
‚Chassiskonstruktion 
Um die Beonfussung der Vorsuen 


Suich de Lostungsstfe ber de Never 
SorBung genng zu han, und um ber 
Sprechen zwächen den been Kandlen 
eing zu halten enimekate DENON one 


ige. Doppel-Morobaumeise, Zwei 
er Monoversänker und getrennte 


Netze Inden zusammen in einem 06 


Aaun 


Putz 
xtra große 


R 
Eizisfrecheranschtüsse 
Dee in ana 


Km 


‚men nehmen Kabel mi einem Kup- 


Herdtanaurchmossor von Dis Zu Bmmauf 


8 Balken-Mehrzweckanzeige 


"Sem Enschaiten inuchet wanıond 


der Sabasenngsphase des Vostäneis 
de rc Bakananzeige tr ein pa Sakun- 
(96 au. Danach euch so nur nacnbei 
Srentueten Stoungen Da ver Segmente 
Hagen entweoer Gienatom m inken 


co 


echten Kanal an. oder wem die 


Schrei Üporastsichenng oder de Der 
mische  Übermachung angesprechen 
haben So wid der Bastzer uelisog 


Tarormaie Betrebszustände into 


POA 


Klnse-A-Engverstäner mt Opiopeier 


PRA-1200 Ververtirkar mi errem iecnger Ausganguimpecare 


® VolAusr 
® Extem 

aubtauch unge 
.H 


14 


LAN /3>STÄRKER/ 


Klasse-A-Technik mit Optokoppler — das ideale 
Verstärkerkonzept für das digitale Zeitalter. 


Erst mit der Einführung der Compact Dise wurde die Frage nach besseren 
Verstärkern zu erschwinglichen Preisen Immer lauter. Dann die Spitzen- 
qualität der Digitalquelle kann nur durch Spitzen-Verstärker zu Gehör ge-. 
bracht werden. Folgerichtig entwickelte DENON eine neue Verstärkerge- 

Ion, die eine revolutionäre Endstufenschaltung besitzt, die Klasse A 
mit Optokoppler. Über Optokoppler wird der Basisstrom der Leistungs- 
{transistoren gesteuert; bei niedrigen Pegein arbeitet die Endstufe In der 


‚Auch die Tuner mußten sich den modernen Zeiten anpassen, denn auch 
lese Quelle muß jetzt die Musik besonders sauber wiedergeben, und 
dazu gehört auch ein stabiler und ungestörter Empfang. So erhielten die. 
beiden Modelle TU-BOO(L) und TU-600IL) DENONS neuen DTD- 
Demodulstor (Dynamic Twin Drive), der unglaublich niedrige Verzerrungen 
und hohe Storabstände garantiert. 

DENON schafft 05 Immor wieder, atraktive Hochleistungsgeräte zu konzi- 
leren, die von der Internationalen Fachpresse mit besten Noten bodacht 
worden, und die Tausende von Käufern glücklich und zufrieden machen. 
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Tran mar nu pote und 


Das Einganssinal gelangt au die Vor 
nd Trebersuten des Verstärker: geh. 
209 aber much aul den Basisstom- 
Regeites. Dose Schaltung te den Ba. 
som der Endransiiren ao on, da 
(nach Eigangspegel der Vorstärker im 


geregoten Basisstrns drgestrt Wen 
Ger Verstäner in Rune 1 cas Engangss 
(Oral also praktsch Nat. wıd der Bass. 
Strom (b} au den Wet 1 gesetzt A) 
Da der Sinapagel suhr Man st en 
spieht 1 dem Klass-ABasissrem 
StO0t der Sgnalpogel an, echt deser 
tom nicht man aus so dd er au den 
Wert 102 0mant wc (B}. De Sk at 20 
erechnet. dad im sehr wehtigen Bereich 
nednger bis mijerer Luatng sen en 
Nüngicn optimaler Betned ensteit 
Wern chleien cas  Eingangssgnal 
Jr kit und groe Ausgangsisun 
(gen gelogen end, wu der Basssvom 
Zurück au den Wen 101 geschatet was 
Sem schalverzemungsiien AB-Batreb 
enisprent(C) 

Das Hochschaten des Bassstoms er 

109: sehr senel, iso ohne Zatverzoge- 
tung, während das Hennterschahen 
Gas langsamer geschah. um sabien. 
Betrad senerrusteien. Der Ensaz von 
Optokoppiem zwschen dam Regeires 
Und dan Leistungstandstren hat mar 

for Voroie: Er varındetjegiche Spa) 

Boeitussung duch Srsptzen aus den 
Digtalkıeson. Er vonder Stonngen 
dutch gemeinsame Masseletungen der 
Versenedenen Sen. und &ı kann de 
Ontom schnee Bassstrom- Umschaltung 
roh woteriten 


W Ergebnisse 
Arbidung 7 zug de Ausgangssignal 
nes 2O4e.Seus bot eier Lehen 
(on 1 Wal Vergleich zurschen konver 
{open schlterzertungtieen Ver 

er und dem neuen DENON Verstärker 
Die Überlegen seser Schaltung zugt 
ich Orulic was duch de Verzerunge 
Spektem ner Abalcung 8 zustzien be 
aut wird Die crastsche Reduzerung 
(Se Oberwelen ist kr zu erkennen, was 
natunen de Klangauaktät ben ver 
bessert 

Diese movatve Schatung kam ao das 


Verzemungs-Probem gundegend Issen 
= das nörbare Resulat davon ist unge- 
öhniche Klameit und Transparenz Bei 
Ger Wedergabe 


Anordnung der 
Eingangsbuchsen 


(PMA-1520/920/720/620/ 
320) 


Breitbandiger 
Super-Phonoentzerrer 

Um oe mmer besser gewordene Ovaltät 

(9 Nonventeneien Raten unvenälsch 


DENON den empindiensien Tai dos Ve 


Beenden 
Reine Stromapeisung nern 
Heringert öynamiscne Ein a 
Inter modularen Fe run ta eammerteen en 
Verzerrungen um 60.8. SEN TR Wr ae Grm 
2020, Bash enacn Neo 
2 Bode hama 

br 'Neuentwickelt 

2 nenn Bi — [EYeDemoduitions. 

pulse Leistungsreserven zur Verlügung. ‚Schaltung (TU-800(L)/6001L)) 

Ba Tann vr De sh DID.gnumsch Zugangs 

Ben an Ber ha BENORE Luna 

en nme” m giOS de Vereungen de Lich Al 

GElone ncen Becnkingein:  Beroadnn mi PLChunen oa 

an Ce gnunacn mt. en On DIB Dereaiatetitgeen 

Bene 6 ir ante Depesinensugensatn 

een SE Pl sendung wre am au 


30 Verzenungen Die Stoabelände ver 
Beisemsenemadien 


Elektronische Schalter und 


konsequente 

‚Chassis-Konstruktion 

unterdrücken Störungen. Der neu entwickete  spannungsge 
Um Stnungen durch eektische undma- steuerte Oszialar NCO) das Hei es. 
Qreische Feier zuuterdtücken st das Abslmmsystems besteht aus Zwei 
ass so augetaut daß cas Neizei _Varacer-Dodenpaaten. Während dis 


ar am Kıköper song Hauipaa rd Bann or genauen 

Hausen Aonanggea dh angagen 
Sg Urschter eekrnsche Schar Rogsasarmeng warten I. rt 
Br 
212 ar gernge Demoaaienr 
Bengen ensen made 
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® Viertach-Superinsarkenverer a3 Diial/Anaogenz 


um os 


=—g 


EXEFTEN II 


oRrSCOS0 Hua Diptakguen 


kürzesten CO-Sunanıeg 


PMA-920 lase-A Votvertrker mt Oshopger 


* Soden Eingänge 


PMA-720 


Sonaton 


100 ht +03 a0 


rscher Eingangeumschalter und spezier Aufbauune 


DENON Ks 


PMA-320 | Venversärker mi soesuineues  — 


1 Mocrne Verstärkerschlung für ale 
© Netze mi roner Stomapeisung unlerdiuckt ojpamsche I 


Termochlatenaverzenungen und emoglchinche Ingsaisahur : 


männer Impedane 
ur bestmögiene CO: 


gen 
« Eiktonische Eingangsunschäter und kese Chaseikonstn.- 


© Duich kurzen, geraden Sigpahweg deutich verrngete Verze 
ungen und Überaprech 
© Opimake CD-Wwdergabe duch CD-Drekt-ingang. Das 
Soral wid ven den Eingangsbuchsen dreki zum Haupt 
stuerogor goant 
1 tr Nee und 


2 Boßzugg Gmensenerten Endstu 


DE-70 _Drnamischer Kangorosensor und rascher Siereo-Eauakzer 


den Ensatz be Aufnahmen 006 
= Der orte Graphikequakter mi eingebautem dynamischen  ® DENON ausgerefie Verstrkertechnaope 
Klangenizener und aynamıschan Exgander. or sch vorugen 
ur Rauschunteriuckung und Dynamkvergreßenung ensetzen 
in . 
(© Der Frequenzbereich von 16 Ha bis 32 AH st in zul Bänder 
ntertit mit zweit gepaaten Schiebereglen Ar inken und ® 
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TU-800(L) AMFM-TunermilneuentwchsterDemosstenssenatung = 


‚Spitzenreceiver jetzt mit Klasse-A und Optokoppler 
Die besten Receiver bieten sicheren Senderemofang und Spitzenklang, 
Ohne komplizierte und unlbersichilche Bedienung. Nach dieser Reg 
Batie DENON ale neue Receiver. Generator. um auch die ansprechen: 
len Compacı Dies I Dster Qualität wiedergeben zu können Die Moseie 
DRA TOBOR und DRA.B2R dienen sogar auch nach al Schalzentrie 
für ce Vieogecäe: Und um das Leben bequem zu machen, Banzen ie 
rauen Reclvar one Fornbedienung. mi der die wichtigsten Tuner und 
Vorsärerlankion au der Dtanz gesteuert werden können. Supaklang. 
Spizenemplang und grober Kamlort= was il man mehr? 


Auspeschate De Sichrg ces geben 

Verstärkerteil Vnäeihesnncs og ann men 
|Klasse-A mit Oy r w um 
Brenn 


ers De Atwechung von der Ak. 

Kin eg m es Farben 
Von 20 Ka D2 20 We bei nur 20308. 
Diese neue Schaltung benoist. das 


Tun Uber Oplokapler den Listungstan.  DAHCL 
ein iapmiet De len Se Race upgrade 


Zungen und Störspannungen au I durch elektronische Schalter 
Orrem mieange Werte gedtick werden 1 und optimalen 
konnte, |Chassisaufbau unterdrückt. 


AN1O2SR/BESR) 
Endstufe hoher Qualität REINE 

‚Schnelle Hochleistungstransistoren und IH Regelbare Loudness 
Tesene Shui. su de De DENDN Aacanr end mienevar 
DENONS egeahe Enwweki zu ent _ Ban, LovanıssRageına sonen 
Bi ange Rrkige undsaere Dam han ach Ce Keneer On 


Inlnerätung wen be home. kn ng eich wen 
‚Reine Stromspeisuno“ Tunerteil 
foduziert öynamische [Je 16 AM- und FM-Sender 
Intermodulatons- können aut Staionstasten 
verzerrungen (DRA-1025R/ abgespeichert werden. 


825R, siehe Seite 16). 


|ZF-Bandbreitenumschaltung 
(ORA-1025R/825R) 

De ZF-Bandbrete kann zwischen br 

und schmal umgeschaltet werden, um 

rer alen Bedingungen eimwandtieen 

Empfang muermogeenen 


Videoteil 
}Anschlüsse für Videorecorder 
‚und Bildplattenspieler 
(ORA-1025R/825R) 
im auch Video-Signale Über die HI: 
Ardage steuer zu können, besitzen de 
beiden Spizentsceiver Ein- und Aus 
Qangebuchsen ür Vieo-Sipnal. 


130 Beten ur Fremageiie gespet 
Ser worden 

© De Belehstasten für DENON-Garsto 
können mt anderen Fensteverbefo. 


Flüssigkeits-Kühlsystem 
(ORA-625/426/35/25) 

In den Modellen DRA-S2B/4251I5 und 
DRA 25 transportiert eine Spezaifünug- | 
ei die Wärme von den Transsioren zum 
Kunikorer. Dieses System eraubt opt- 
male Transistorplazenung und geichzeng, 
Bohr eifzenie Wameabtunr 


E rgetriebener 


Lautstärkeregler 
(DRA-102SR/B2SR/625/425) | 


wandı wid, und Einflüsse auf den Klang, 


1 


DRA-1025R _EHPeeeeBperEreee rer 


© Revaitonire Kinsse-A Schaltung mi Opakopgler unterarick = 
Schalt: und Übermahmeverzen.ng 
uatengverzerungen um 6008. 
© Auch Lautsprecher mi enger Impsanz geeignet. 


(© Eiktonisene Engangsumschaler un spend Aufbau u 
tücken Serenstreuungen au dns Tansgıal * Kan 
PITEEPEIT Sptzevncener mi DENONS Kiss Vertärter 


2 Schätungstechnik und 


Eingangs Umsehalung mi 
® Vorversurner Ausgänge, 
Ensverstäem 
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foeorecorde.En- und Ausgänge 


13 Cassetendecke 
inserbarer Lauttskereger 


ungen Viscecorder-En-und Ausgänge 


Fenbesenung des DRA-102SR steuert auch DENON 


Denon. 


DRA-425 Bernsieueräaer Rocaver mancher Lost 


DRA-35 Recemertir Musaseonaber 


® Kur. gerade Sgnalwoge mi opamal par nv © Ran 
Bosse den Klang * 200 und JFlsehektransntren gaanlern. 
Dover . Houngen betr. 


&. Hochlisunpi Phondentzeret mi genavem Freauenugang 


| DRA-25 ___ EReerereeReeE 


Hochworige Enaatt 

Und superschnel ansprechenden 

Kürzeste Sopahwege, um Rauschenste 
Iutes Minimum au beschränken 

1. Fllsikühiköper und großzügig dimensinien 

(CD-Oraktschatung um CD-Sound one Djns 

orte roproguren zu Können. 

= Variervater Loudness-Euuakzer gear 
(Quenzband Balance bei alen Lausärtepegenn 


2ı 
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NDECK 


‚Professionelle Rundfunktechnik und langjähriges 
‚Know-How standen Pate 

‚Stabiler Bandtransport und DENONs 
‚SF-Tonköpfe garantieren überragende 
Aufzeichnungsqualität 

‚AIS_ führender Hersteller von Studio-Bandmaschinen setzte DENON 
seinen reichen Erfahrungsschatz bei der Entwicklung der Gassettenre- 
(order vorteilhaft ein. Die DR-M-Serie weist die neuesten Entwicklungen 
Im Bandtransport-System. der Computer-Steuerung. Gen Tonköpien und 


Vorstärkerschaltungen auf, um größtmögliche Klangtreue bei der Aufnah- 
mo und der Wiedergabe zu erzielen. 


‚Computergesteuerter, Veran unannunnnn. 
geräuscharmer 5 
ransport-Mechanismus. 

Sämtiche Laufworkaläuf seven ein Kia 
ioprozessr, De näuig ongesazie Nub- 8 

mapnet. der den Tonkopkräger zu den 

Tonwellen bewegt, ersetzte DENON 3 
‚Sul een compuiergesteueren Saro- # 
motor. $o erligt der Kopträgertanaport ! 


anf und erschterungerei fr einen su 
bien Beine 


1 Doppoitonwollon-Antrieb 
Um onen Venren Band-Kopanak u 
Grwiniehln ai var Sansa er = 
Srncend, Daran de: Disai- Pe 

Racer. DENOR satz anen Dass 

Tone. iO in une Re 

Schere ng kt Dame hisenere 

de Toon Kanals. IE Rutschfreier Wickelantrieb 
Ten Band eaieenutunguntren UM din Bondhg noch kan zu 
treebs weigenend unsen: hen, ie DENON den nischen 
en Wiek en der oe de Iacnen 
Bader Vryekchunghchtr rain  Mushkugpungen ankamen. En spe. 
Im Tanpotaweg ka DENONG mwehe Zei Wickie zer hachablen 
Elanan en nn Pümascheentr Lad und verbea 30 nochmal sn 
Rundfunk und Studio zugute. So wundert Gieichlauf und das Phasenverhalien; 
ne a. nd: Feuaigpesee 
Saneraten, "genges Wssisenumu. _ kungen ben Oma medenen Bra 
schen ns Vrmragenden. Gichast 

Kevest as Uberagende Waseo- 
dan bove Eem azaer Tann 
Helma Wersien Schwankungen ed 
Ba DR MEN aucn enen Sans, 
Mensa Ms. der Se Tann 
Teak onen erh Ewa vnonen 
Geegıten Firnmniorngeer gnent 
5 Vananıe Undengean we 
Anden gran 


Drei Köpfe mit Aulnahme- 
Wiedergabekopf in 
‚gemeinsamem Gehäusı 

Opimake Leistung können Aufahme- 

und Wegergabektpt nur dann bıngen, 

wenn sie spez ur ha Auge kan: 

Sun sind mit untrschiedichen Kap 

Spat. malen) und _«windungszan. 

DENONS SF.Kombiopt besieht aus ge 

iromten Aumahmer und" Wider 

gabokaplen de in einem gemainsamen, 

Faber Gehäuse star mtenander ve: 


oo Kugler 1 00 Spuienwekhn, 
was nachweislich zu sauboresem Klang 
oh. Schleich und die boden Ton: 
Köple anderst erakt Jusrt (esse als 
008 Grad), um das Pnasenvemalen Zu 
Verbessen. 


Computer optimiert 

‚Aufnahme und Wiedergabe 

(OR-MAAHX) 
Der empebaute Mikroprozessor set in 
wenigen Sekunden de kötekten Parama- 
er fr ci engologte Cassete ein. 0.da 
SCH En Racherr Froguenzvraul ur io 
Bardquakät erg. Damit at man ales 
aus jeder Cassete, 


Eintuo der Compyte-Eimessun. 
Fe Auleng 
a 


esssereHönenwiecergane 
mit Dolby HX professional 

Bei Muskaufnahme_ aut Magnetband 
iken hohe Flequenzen vorwiegend der 
Obertonberic, genau so we der Vom: 
gpetienungssirm (Ba; Je höher se 
Freguenz und je slrker das Muskat 
umso weniger Hohen gelangen. aufs 
Band, Dann mianstigendem Bis ver: 
‚Jen sch de Hahan-Bandempfndienket, 
nd -Ausstevorbärket, während Mener 
Bas 60 Hahenauzecmung voresser, 
dalür aber cie Verzemungen bei den 
{ieten Frequenzen emant Das Day X 
iO kompensiert diesen "sell bang” ge- 
hannien Elek Indem os die Musksgnai 
auf Hohen, Bässe, grade und keine Page 
Untersucht und den Bas je nach Bedart 
Aomatsch vrrngert oder emöht. So 
G190L ich in kondlanier Vermagpetne. 
ungstrom fra Tonsignale Wenn lo 
das Musksignal wel Obere ernät 
Deispeiswoie Stücke mi Trompeten) 
wird der Bla entsprechend zuüchgere- 
(el. und Aufnahmen mi Höhenmangel 
(erden vermieden Und ber velen Tora 
MONI da Regelchalung den Bas et: 
sprechend. Damit oıgeban sich für none 
nd Veto Frequenzen opmale Auzoch 


Aungsbedingungen 
Delby IX Pro sage! den Bias fur ale 
Bandtypen, Eisenaud, Chvomdond und 
Mealpigment sowe für den Inken und 
Fechten Kanal getrennt Da das System 
olauomatisch Dejder Aunahme ao 
{et kann man N jede Bandsote best 
möglche Reproduktion enwaren. ohne 
sch um Enstlungen, Schaller oder 
Krögte künmem zu missen 


Dolby Bund 
[Rauschunterdrückung 
Beide _ Rauschunterduckungssysteme, 
Deloy 8 un C, end vorhanden. da Doboy 
(© Bandtauschen Besonders wiksam un 
Yerdtüct und Doby B zum Abspielen ate- 
mt ciesem System aufgenommenen 
Casteten oder zum Baspien von Cas 
son für das Autoradio dent Das Dolby 
X ro wikt be beiden Rauschunteruk 
kom. 


Die Wing von Doloy N pro 


Manuelle 
Vormagnetisierungs- 
Einstellung 

Die Moe DR-ARBSHRMZEHENALEH| 

MIZHRANOHUMOT ung DRW.7SO un 

anstede der Computersteverung mi ener 

Bas-Fenuegelung ausgesiatet Obwori 

ef jdeBandsöre one ste Gnnden- 

Siolung mi Rastpunkt OB. ka mi der 

Fennsberung der Vormagpetsienng- 

kam eh! ode veringet wegen Das 

(ia fr jo3e Banasorte don besten Ar 

Deitspunkt zungen 


‘Solides Netzteil verbessert 


Titeisuchsystem 
(OR-MTAHX/MI2HR/ 
MIOHX/DRW-750) 

Dusch geschzetiges Drücken der PLAY- 

8 FF-Tasten begmnt de Wiedergabe 

Bbsem Antong des nächsten Ttse.aurch 

Pechzenges 


rösken von PLAY- und 
REW-Taste sur ich ci Abtastemnat an 
Sen Bogen des gegenwartgen Te, 
ar wegergogeben wid. 


/Aufnahmeverstärker mit 
‚neuem CCDC-Schaltkrei 
DENON setz een vol neuen Schalt 
vol on. um den Suom durch den Aunah. 
mekop kontan zu halten Der CCDC ge. 
Rate Koss (Constant Crnt Drva © 
SUR Konsuantstom Treberkes) geich! 
(3% Impedanzschwankungen des Aunah- 
mekopts mit sch ündermder Finanz 
(94 Sprochstoms automatisch aus Dank 
konstantem Aumahmestom. kann der 
(che Vorwerstand zwischen Aufnah. 
Meverrker und Tonkopl entlen, wo. 
Such sich ee drastache Dnamıkemo- 
ung von 10 Dezbel gegeniker den Vor 
Qingermogeonergbt (DRMIAN 
Auderdem veringem sch de Verzomn: 
entecntansich 
Sochzeiigmtder Entühungder CCDC- 
Schaung wurde dr Aufahmeverstäker 
in zum separate ntagrene Schalkrie 
Auigeeit. woduch Verste m hochto 
Qerten Bereich reduziert werden kam: 
Ten. (OR MIHRFAEHUNZHR) 
Dadurch verbesserte sich besonders in 
den Hohen nochmals de Aunahmaayal 
w 
Bei aan mauen Modellen verzichtet 
DENON jet uch au Koppoßkongensato- 
en zwschen Tonköglon ung Vrsärkem, 
um Klangvertätungen duch Pnasendie 
ungen auszuscnlaten 
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1° DENONG Doppeenweln-Antreb, der wie 
au den Bande an den Tonkäplen wakt u 
© Gettonnte Aulnahme- und Wiedergabeköpte ım gem 
Gehäuse bien de beste Voraussetzung fr un 


DR-M34HR 


6 Doppeonwolen-Lauwerkregehng und Kopfrager- Steven, 
or Computer 
©. @oichatrom-Wickelmotor mit geringem Poirucken fur stabden. 


Bardaut 


M24HX 


 Bangmechan 


DR-M14HX 


© Computergesteuortes Lauwerk ser sb 

“ia os Doppainstziei m 

* Kipemeische Form des graben. 
kopf vorher Kopfspieglresonanzen bei 


(erahr- und Fouchigketssenn 


ne na Wiesergade 
Kugler LC-OFC) ermag! 


(CCDC-Schatung) 
Dynamieımenung dich Doby HX Professional 
e Bar. Fonmegeung 

Ensteropier 

jeisetge nat Fernbedeung, 

Ad Wunsch and Setenwand Veneidungen betabar 


pevem  Konstantstrm-Ausgang 


Cassttnrecunger mi Dogpatcnwetenantneb, oe Kögten una Don» pro 


Smonge 

Boy IE Rauschuterdtückung 
Waneser Bas. Aug) 

Bogen a 


and Verkingen eur 


Er ,)) 


kungen 
Der Aufnahmeverstäner ehe den neuen CCDC-Schakkeis 
Dolby Prtessionsl verbessert de Austeuerbarket 
Bas-Fonsogier 

Dot BundC Rauschunterdrückung 

Roschatsares unge 

Dre ferenenung 

En hochntognerer Schals tr beide Kanäle der Auahıme 


mans. Verkicungen beerbar 


Wsergaben 


DR-M12HR 


(© Afnahmeverstänker mit neuem  Konstantstrem-Ausgang 
(CEO Schanung) 
& Hipericischer Tonkoptschlfi unerchückt Kopfspiegeliso 
Comoutergesieverier Koptrager anzen 
Serie Wiekelrtned (rat 1 Dinamaernitung durch Doby HK Pr 
Fomedienung duren  Anseni 1 Day Bund Rauschunteruckung 
DRA 1025R. DRA-B2SR. DRA-628.DRA-+25. 1 Nanunie Bas. Fenvegelung 


Deppol tz Mutgier Für 
Em-Cnip Kiis mt ZwekanatAutmal 


DR-M10HX 


Auf nsch sind Seenwand Verklrdungen fear 


SF AunahmerWeSergabeopt 
Akıve Doby IKK Pro Servo Vormagne 


ua für besseren 


Ceemputergestevene Saıgangsoege 
Kuppungstroir Wick te Banaspamıng, Doty BIC Rausch, 


Loiungssarken Doppeinetzte vndunert Flktunisnen m Ve 
Borgungsatem autom 


ordckungsaystem 
Volständige Logikstevrung aler Fünkionen und des Case: = U Besneinnnge genug on Druck au 
enbanıs "a der Casvetenschaen öihet sen. opal 
SF Aufnahme Vdergabekopt srgt fur henvragende Kung 
Glas Foivegier ern 
zarten, . 


DRW-750 


1Ogen mi verstellgem Zah 


Zueicassefiendecks.ene gemeinsame Bedanenhet 
Zi: Überspeigeschurdgneten Eranop! Becerung) 
Dynamakormenung durch Day X Preiessoral 

Stan A set Sukemabsen den Vormappetiienungsse 
(&s) und de Entzerung fü die Bandhypen L lung N enung. 
Zogtsiem Plcreszenz Displäyan .2 


Vanueie Bs-Femvegekng 


Doby BunaC Raus 
Kaneıf 
Aztematsenetoria.lende Wedergabe von Stten Anach Su 


rüchung, 


Model hetero 
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‚Die Philosophie der DENON-Plattenspieler 


‚Als wesentliches Merkmal eines Musik-Wiedergabesystems, das den An- 
spruch auf wahre HiFi-Qualität erhebl. muß ein Plattenspieler die Nenn- 
drohzahl genau ohne hörbare Tonhöhenschwankungen unter allen Bedin- 
‚gungen einhalten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, produziert DENON Plattenspieler, die von 
‚einem äußerst ortschritlichen Wechselstrom-Servomotor angetrieben 
werden, der sich durch erschütterungsireien Lauf und Drehzahikonstanz. 
auszeichnet, 
Dieser vorzügliche Servomotor, der ja gewissermaßen das Herz des Laut- 
works Ist, gewährleistet nicht nur einen äußerst genaue Einhaltung der 
Nenndrehzahl, sondern auch einen hohen Geräuschspannungsabstand. 
Die Leistung jedes Servomolors hängt in hohem Maße von der Schneilig- 
lt und Genauigkeit seines Detektoraystems ab. DENON-Plattenspieler 
Sind mit einem magnetischen Puis-Detektoraystem ausgestattet, bei dem 
ein Magnetkopf (mit dem von Cassettendecks vergleichbar) tausend Mar- 
klorungen, die an der Unterseite des Plattentellers genau aufgezeichnet 
sind, erkennt, zählt und ständig mit einer quarzgesteuerten Frequenz ver- 
gleicht. Da schon bei der geringston Abweichung Korrekturen vorgenom- 
men worden, rt dieses Systom extrem geringe Gleichlaufschwan- 
kungen, auch bei verweilten Schallplatten und stark variierenden Belas- 
tungen, 
Um die Gieichlaufschwankungen zu bestimmen, die verschwindend klein 
worden, hat DENON eine spezielle Meßmethode entwickelt. die sogo- 
nannte Impuleradmessung. Mit dieser Methode Ist 03 gelungen, auch ge- 
Fingste Gleichlaufschwankungen exakt zu messen, s0 daß die DENON- 
rie welter perfektioniert werden konnten. Alle 
matten sind so konzipiert, daß die aufgelegte Platte 
vibrieren kann. Fortschritte auf dem Gebiet der Aufnahmetechnolo- 
6 orgänzen die Ausrüstung; um dem Audio-Enthuslasten zu wahrem Hör- 
‚gonuß zu verhalten. 
DENON hat sich auch mit dem Problem der Abtastung selbst eingehend 
beschäftigt und das elektronische "Dynamic Sero Tracer'- 
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Überragende Abtastsicherheit 


Hochwertige Aufnahmen zeitgemäßer Musik enthalten oft Passagen mit 
weitem Frequenzumfang und komplexen Klangmustern. Die Rillenstruktu- 
on dieser Stellen sehen entsprechend bizarr aus, so daß eine korrekte 
Abtastung selbst für Tonabnehmer der Spitzenklasse eine ernste Heraus- 
forderung. darstellt. Besonders bei dynamisch gespielten Passagen 
(Schlagzeug) wird die Nadel mit einer Kraft gegen die Rillenwände ge- 
drückt, die drastisch über dem Durchschnittswert legt. Diese Kraft it pro- 
Portional zurelfektiven Masse der Nadel selbst 
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